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DEMANDES TECHNIQUES SON  :

La régie du spectacle se fait depuis le plateau (à cour) et la sonorisation depuis un système de diffusion stéreo implanté au lointain. (Généralement une paire de têtes large bande sur pied type PS15 Nexo avec les subs qu’il est préférable de garder en avant scène, avec un delay de compensation pour éviter de surcharger le plateau en basses)
Seule la diffusion et les lignes XLR micro nous sont nécessaires ; nous apportons nos propres micros et pieds de micro ainsi que le matériel de mixage audio qui sera situé à cour.

Note de Gwen Labarta :
Si la salle est vraiment mate, il peut être nécessaire d’ajouter une paire de micros pour soutenir les voix des comédiens. Dans ce cas, un deuxième système de diffusion stéréo simple est nécessaire avec une paire de micro situés à cour et jardin ; généralement cachés derrière les premiers pendrillons.
Sur le plateau nous avons donc :

- 1 : micro voix électret sur pied
- 2 : micro voix dynamique sur pied
- 3 : micro voix main dynamique sur pied
- 4 : micro voix dynamique sur pied (se déplace de 80 cm avec son pied pendant le spectacle)

- 5 : micro dynamique sur pied (olivier) 

- 6 : micro électret sur pied (deux handpans) 

- 7 : cellule mélodica basse
- 8 : pédalier guitare

- 9 : cellule table sonore
- 10-11 : cellule cymbalum 

- 12-13 : sampler

En cas de quantité limitée d’XLR, merci de prévenir Gwen Labarta
Contact Mail : labarta@modulonet.fr
Contact tél : 02 41 60 41 93

DEMANDES TECHNIQUES LUMIERE  :

Merci de nous fournir :
- 4 Cycliodes ACP Lee 106 
- 1 BT 250 w
- 8 PARS 64 en CP 62 

- 2 découpes 2 KW 713 sx ou équivalent 
- 2 découpes 2 KW 714SX ou équivalent avec une iris
- 14 PC 1 kw

- 2 RAMPES Dichroïques T10 ou Sun strip montés au sol

Nous utiliserons un câble DMX 5 points mâle en régie sur table avec une multiprise 16 A pour faire la régie avec notre ordinateur sur le logiciel Dlight. 
Merci de nous fournir les gélatines lee filter et rosco.

La régie lumière sera assurée par Candy Beauchet 

Contact mail : candy_dc@hotmail.com
Contact tél : 06 14 53 22 09
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PLAN LUMIERE DEDALES

LEGENDE PROJECTEURS

2 X DECOUPE 1 KW 50° 613 SX
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Cie Du Cri * 2 X DECOUPE 1 KW 42° 614 SX
Régie lumiére
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